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Pompe de Relevage Eaux Chargées FLYGT MP 3069 HT 250 2.4KW 230/400V

Pompe de Relevage Eaux Chargées FLY GT avec Systeme Broyeur "GRINDER" Type : MP3069 HT250
Puissance : 2.4KW Tension : 230/400V Remplacement pompe MP3068 HT210

MP 3069 ¢

WWW.S5201-00[TI025.COrT)

Marque: FLYGT
Référence : 30691700001

Prix : 2,352.24€ HT

Critéresassociés:

Type de fluide : Eaux usées

Environnement : Collectivité, Industrie (Triphasée)
Type de produit : Pompes

Type de technologie : Relevage

FLYGT MP3069HT 250


https://www.sepi-pompes.com/pompe-de-relevage-eaux-chargees-flygt-3069-ht250-24kw-230400v-xml-352_356_912_921-4578.html
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Remplace
FLYGT MP 3068 HT210

P=2.4 kw 230/400V TRI

MP 3069 HT 3~ 250 FINGE

Spécifications techniques

L'image peut ne pas correspondre a la configuration choisie.
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General
Pompe submersible avec roue multicanaux semi-ouverte avec sy stéme
broy eur GRINDER pour liquides chargés en fibres pouv ant contenir des solides
Roue
IR R R L N L L "L Matériau de la roue Fonte grise
& o 2 10 12 i 19 m?/h] Diamétre de refoulement 40 mm
Diametre d'aspiration 40 mm
Eau, claire Curve ISO Impeller diameter 160 mm
Nombres de canaux 5
Throughlet diameter 6 mm
Installation: P -Installation immergée sur pied d'assise
Moteur
Moteur # M3069.170 13-10-2BB-W 2.4KW
Standard
Variante stator 1
Fréquence 50 Hz
Tension nominale 400 V
Nombre de poles 2
Phases 3~
Puissance nominale 2,4 kW
Intensité nominale 51A
Intensité de démarrage 27 A
Vitesse nominale 2780 rpm
Facteur de puissance
1/1 de charge 0,86
3/4 de charge 0,80
1/2 de charge 0,68
Rendement moteur
1/1 de charge 79,7 %
3/4 de charge 82,6 %
1/2 de charge 83,6 %
Configuration
FLYGT MP 3069 HT250
3069.170-0013 Remplace

FLYGT MP 3068 HT210
P=2.4 kw 230/400V TRI
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MP 3069 HT 3~ 250 FINGE

Remplace
FLYGT MP 3068 HT210

P=2.4 kw 230/400V TRI

Courbe
Pompe Motor
Diamétre de refoulement 40 mm Moteur # M3069.170 13-10-2BB-W 2.4KW Facteur de puissance
Diamétre d'aspiration 40 mm 1/1 de charge 0,86
Impeller diameter 160 mm Variante stator 1 3/4 de charge 0,80
g oty Emm e 200V 112 do citarge0,68
Nombre de pdles 2 Rendement moteur
Phases = 1/1 de charge 79,7 %
Puissanpe nominale 2,4 KW 3/4 de charge 82,6 %
Intongté de demamage 27 A 12 de charge 83.6 %
Vitesse nominale 2780 pm
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Eau, claire Curve ISO

FLYGT MP 3069 HT250
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FLYGT MP 3068 HT210

P=2.4 kw 230/400V TRI




_,_‘ [
S e=12mF

B e & e-Commerce (ROUTIQUE

MP 3069 HT 3~ 250
Duty Analysis

FLYGT MP 3069 HT250
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FLYGT MP 3068 HT210

P=2.4 kw 230/400V TRI
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FLYGT MP 3068 HT210

P=2.4 kw 230/400V TRI
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