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Tubelongueur 2 Métres avec raccord " BAUER" @ 133/120mm

2m Tube avec raccord "BAUER" & 133/120mm
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Marque: VALDUCCI
Référence: 01RBG133 2

Distributeur Tube BAUER en normandie


https://www.sepi-pompes.com/tube-bauer-xml-545_733_738-3382.html
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FICHE TECHNIQUE

lecation - Yente de pompes

TUBES pour IRRIGATION AGRICOLE

Type de RACCORD
Diametres disponibles
TUBE

Longueurs disponibles
Matériel

Special High Grade (99.995 %).

Type - Bauer
50-76-89-108-133-159 mm

6-5,8-5,5-5-4-3-2-1 m
Acier DCO1 (EN 10130) pour les
tubes —DD11 et DD12 (EN
10027) pour les raccords
diam 50 et 76 mm = 0,8 mm
" 89et108 mm=0,9 mm
" 133 mm=1,0 mm
159 mMm=1,1 mm
194 mm = 1,3 mm

Protection par galvanisation a chaud dans un four vertical avec Zinc

Epaisseur de la couche de galvanisation entre 0,050 et 0,100 mm.

Pressions
diameétre (mm) Max. statique
(bar)

50 20,0

76 20,0

89 20,0

108 12,0

133 12,0

159 12,0

194 12,0
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Lien verslafiche du produit
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